eni 1I-Sea watercraft 2T ent

eni i-Sea watercraft 2T é um lubrificante desenvolvido para motores modernos fora de
borda a 2 tempos equipados com sistema de injec¢do directa ou indirecta de combustivel. E
recomendado especialmente para embarcacdes e motos de agua, mas também para uso
universal. Recomendado para pré-mistura e “self-mixing”.

CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS)

Grau SAE/ZI1SO -
Densidade a 15° C kg/m?3 880
Viscosidade a 100° C mm2/s 7.2
Viscosidade a 40° C mm=2/s 44
Ponto de inflamacao (C.O.C.) °C 130
Ponto de fluidez critica °C -30

PROPRIEDADES E PRESTACOES

eni i-Sea watercraft 2T contem uma seleccdo de componentes de Ultima tecnologia para
minimizar o ataque da corrosdo nos componentes metalicos.

Possui uma férmula especial, estudada para evitar a produgao de cinzas com o objectivo de
impedir a formacdo de depdsitos no interior do motor assegurando excelentes resultados
(NMMA TC-W3" nivel).

Proporciona uma eficaz accdo antioxidante e protectora do motor, em particular no caso de
inactividade prolongada (uso sazonal).

eni i-Sea watercraft 2T permite uma mistura imediata e completa na gasolina.
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