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 eni Rotra HY é um óleo lubrificante para transmissões dotado de características EP (Extrema 
Pressão), em particular para caixas manuais, diferenciais mesmo integrados, redutores finais e 
engrenagens das tomadas de força de máquinas agrícolas e movimentação de terras. 
 
   CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 
 
 
   eni Rotra HY 
 

   
80W-90 

 

   Viscosidade a 100 °C 
   Viscosidade a 40 °C 
   Viscosidade a -26 °C 
   Índice de viscosidade 
   Ponto de inflamabilidade V. A. 
   Ponto de fluidez crítica 
   Densidade a 15 °C 

cSt 
cSt 
cP 

 
°C 
°C 

kg/l 

 14,3 
130 

120.000 
105 
210 
-27 

0,895 

 

 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 
 -A presença de aditivos EP (Extrema Pressão) permite ao produto assegurar a continuidade da 
película lubrificante sobre a superfície das engrenagens e rolamentos, mesmo na presença de elevadas 
cargas específicas. 
 -As excelentes características anti-desgaste e untuosidade favorecem a redução do desgaste, 
tanto nos dentes das engrenagens, como nos rolamentos. 
 -A boa estabilidade à oxidação do eni Rotra HY evita a sua deterioração nos órgãos 
submetidos a alta temperatura e contraria eficazmente a tendência ao aumento da viscosidade e da 
formação de borras no óleo. 
 -Não é corrosivo ao aço, portanto, contribui eficazmente em manter em boas condições os 
órgãos lubrificados. 
 -As suas propriedades anti-ferrugem protege as engrenagens e rolamentos da ferrugem mesmo 
na presença de húmida. 
 -O elevado poder anti-espuma elimina as consequências negativas que a formação excessiva 
de espuma provocaria, ao afectar a continuidade da película lubrificante. 
 Advertência: o produto não é apropriado nas situações em que o construtor exija um óleo de 
nível API GL-5. 
 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 
 eni Rotra HY cumpre as seguintes especificações e normas dos construtores: 

-API GL-4 
-MIL-L-2105 level 
-MAN 341 Type E1, Z2 
-MB 235.1 level 
-ZF TE-ML 2B, 16A, 17A, 19A 
-VW TL 726 level 
-LIEBHERR 
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