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A linha eni BLASIA foi desenvolvida para satisfazer uma ampla faixa de requisitos de lubrificação 
EP (Extrema Pressão) como por exemplo as engrenagens em condições de trabalho severo 
(classificação ISO-L-CKD).  
Os óleos estão formulados com bases parafínicas e aditivos com compostos de enxofre (que 
assegura excelentes prestações a alta velocidade e a choques) e compostos de fósforo (excelente a 
baixas velocidades e cargas elevadas).  
Eles satisfazem as mais amplas exigências de trabalho. 
 
CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 
 
eni BLASIA  68 100 150 220 320 460 680  
Viscosidade a 40°C mm²/s 64 100 141 220 300 460 627 
Viscosidade a 100°C mm²/s 8,2 11,8 13,9 18,7 23,0 30,9 35,4 
Índice de Viscosidade  - 95 95 95 95 95 95 90 
Ponto de Inflamação COC °C 225 230 235 240 240 245 250 
Ponto de Fluidez °C -27 -24 -22 -20 -18 -14 -9 
Densidade a 15°C kg/l 0,885 0,890 0,895 0,895 0,900 0,905 0,915 
 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 
  Os óleos eni BLASIA têm excelentes propriedades anti-desgaste e EP conforme demonstrado 

pelos seguintes testes: 
- FZG: passa o nível 12º; 
- CARGA TIMKEN OK: 60 lbs; 
- 4 ESFERAS EP: carga máxima com ausência de gripagem 110 Kg; carga de soldadura 280 kg. 
 

 Os óleos possuem também as seguintes propriedades: 
 

 estabilidade térmica à oxidação , permitindo trabalho contínuo até temperaturas de  100 °C 
 

 inibição à corrosão: estes produtos não reagem com os materiais usados nas construções das 
máquinas, especialmente nas juntas, vedantes e nos metais como o aço, ferro fundido, cobre e 
bronze; 
 

 demulsividade:os óleos eni BLASIA separam-se rapidamente da água assegurando uma perfeita 
lubrificação mesmo em aplicações onde é possível a contaminação com a água como por 
exemplo na indústria do aço; 
 

 propriedade antiferrugem: estes óleos contribuem eficazmente na proteção e conservação dos 
órgãos lubrificados mesmo em ambientes húmidos; 
 

 toxicidade: os produtos não são tóxicos porque não contêm compostos à base de chumbo; 
podem ser usados em sistemas de lubrificação por névoa. 
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APLICAÇÕES 
 
Os óleos eni BLASIA são recomendados para a lubrificação de todo o tipo de engrenagens em 
cárter fechado com sistemas de lubrificação por circulação ou chapinhagem, especialmente quando 
as condições de trabalho envolvem forte carga, elevada velocidade, forte deslizamento entre dentes 
e elevada temperatura ambiente e de trabalho. Os óleos podem também ser usados para lubrificar 
outros órgãos diferentes das engrenagens tais como por exemplo articulações hidráulicas, veios 
sem fim e rolamentos planos operando a baixa velocidade com cargas elevadas. 
Também podem ser usados em sistemas de lubrificação por névoa. 
 
ESPECIFICAÇÕES 
 
Os óleos eni BLASIA cumprem os requisitos das seguintes especificações: 
 
- ISO-L-CKD 
- ANSI/AGMA 9005-D94 (AGMA 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP, 7EP, 8EP) 
- ASLE EP 
- DIN 51517 parte 3 CLP 
- U.S. STEEL 224 
- DAVID BROWN S1.53.101(5E) 
 
Os eni BLASIA são produtos aprovados pela CINCINNATI MILACRON (P-63 ISO 68, P-77 ISO 150, 
P-74 ISO 220,P-35 ISO 460). 
 
Os eni BLASIA 150, 220, 320, 460, 680 são homologados segundo a especificação Danieli 
Standard 0.000.001 
 
 
 
 


