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Eni ARNICA são lubrificantes de base petrolífera especificamente desenvolvidos para serem usados 
em sistemas hidráulicos que exigem fluidos com um muito elevado índice de viscosidade e um 
muito baixo ponto de fluidez (ISO-L-HV classificação). 

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 

ARNICA 15 22 32 46 68 100 
Viscosidade a 40°C mm²/s 16.25 20.9 30.7 43.5 70.5 102.2 
Viscosidade a 100°C mm²/s 4.0 4.73 6.13 7.73 10.8 14.3 
Índice de Viscosidade  - 151 153 153 148 143 143 
Ponto de Inflamação COC °C 180 192 202 215 218 225 
Ponto de Fluidez °C -39 -42 -42 -42 -39 -39 
Densidade a15°C kg/l 0.855 0.857 0.865 0.870 0.878 0.885 

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 

 O muito elevado Índice de Viscosidade presente em todos os graus do eni ARNICA minimiza as
alterações da viscosidade como resultado das variações da temperatura.

 O melhorador do IV utilizado é altamente resistente às cargas operacionais e por isso não se
verifica diminuição apreciável da viscosidade durante o trabalho.

 O baixo ponto de fluidez de todos os graus permite o uso num campo variado de aplicações
incluindo aquelas onde as temperaturas de trabalho são baixas.

 Eni ARNICA lubrificantes, têm boa estabilidade térmica e à oxidação, assegurando vida longa 
ao óleo.

 A elevada estabilidade hidrolítica minimiza a formação de lamas na presença de água.

 Eni ARNICA lubrificantes, têm boas propriedades anti-desgaste, assegurando eficácia e vida 
longa a todas as partes em movimento dos circuitos hidráulicos. A perda de peso nas palhetas e 
anel no teste Vickers 104C é cerca de 25 mg. Eni ARNICA 32 passa o 11 th  estágio do teste 
FZG, e os graus superiores passam 12th .Eni ARNICA também passam os seguintes testes das 
bombas: EATON VICKERS 35VQ25 (bomba de palhetas), DENISON T6C (bomba de palhetas), 
DENISON P-46 (bomba de pistão axial) e DENISON T6C-20 (bomba híbrida).

 As suas propriedades anti-ferrugem asseguram a efetiva proteção e preservação de todos os
componentes metálicos do circuito.

 Eles têm também muito boa demulsibilidade, que facilita espontaneamente a separação de
qualquer água que venha a estar em contacto com o óleo.

 Eni ARNICA possui elevado grau de filtrabilidade mesmo na presença de água, com filtros com 
porosidade muito restrita (3 microns).



Eni ARNICA 

Eni S.p.A. 
Refining & Marketing  

Via Laurentina 449, 00142 Rome 
Standard Phone +39 06 5988.1 
eni.com 

[IN318.12.13] 

Pagina 2 di 2 

P
R

O
D

U
C

T
D

A
T

A
S

H
E

E
T

APLICAÇÕES  

Eni ARNICA são óleos especialmente apropriados como fluidos hidráulicos em: 

- servo mecanismos hidráulicos e electro-hidráulicos; 
- amortecedores e outros equipamentos hidráulicos sujeitos a elevadas variações  de 

temperatura; 
- válvulas de controlo hidráulico; 
- sistemas de sinalização hidráulicas; 
- equipamentos de bordo; 
- engrenagem de comando de instalações hidroelétricas automáticas. 

O uso dos lubrificantes Eni ARNICA são também recomendados como uma alternativa aos óleos 
hidráulicos normais, para sistemas de controlo e transmissão de potência de equipamentos que pelo 
seu design ou pelas condições de trabalho gravosas, exigem óleos com um muito elevado Índice de 
Viscosidade. Em adição, os óleos eni ARNICA são especialmente recomendados para muitos 
equipamentos e instrumentos delicados e de precisão onde as variações do binário de travagem 
causada pelas alterações da viscosidade têm de ser mantidas dentro de limites estreitos. 

ESPECIFICAÇÕES E APROVAÇÕES 

Eni ARNICA lubrificantes cumprem os requisitos das seguintes classificações e especificações e/ou 
são aprovados pelos construtores abaixo: 

 ISO-L-HV
 ISO 11158
 AFNOR NF E 48603 HV
 AISE 127
 ATOS Tab. P 002-0/I
 BS 4231 HSE
 CETOP RP 91 H HV
 CINCINNATI LAMB LANDIS - P 68, P 69 e P 70
 COMMERCIAL HYDRAULICS
 Danieli Standard 0.000.001 (AGIP ARNICA 22, 46, 68)
 EATON VICKERS I-286-S3
 EATON VICKERS M-2950
 DIN 51524 t.3 HVLP (edition 2006)
 LINDE
 PARKER HANNIFIN (DENISON) HF-0
 REXROTH RE 90220-1/11.02
 SAUER-DANFOSS 520L0463


