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eni i-Sint tech 0W-30 é um óleo motor de tecnologia top sintética com elevada qualidade, 
desenvolvido para veículos do Grupo Volkswagen com serviço Long Life e intervalos de 
mudança flexíveis que cumpre as especificações da Volkswagen 503 00, 506 00 e 506 01. 
 
 
CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 
 

Grau SAE  0W-30 

Densidade a 15 °C kg/m3 856 

Viscosidade a 100 °C mm²/s 9.7 

Viscosidade a 40 °C mm²/s 53 

Índice de Viscosidade  - 160 

Viscosidade a -35 °C mPa·s 6000 

Ponto de Inflamação °C 220 

Ponto de Fluidez °C -39 

 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES  
 
 Maximiza os intervalos de mudança de acordo com as recomendações do construtor. 
 
 eni i-Sint tech 0W-30 devido à sua muito alta fluidez assegura excelente arranque a frio 

mesmo a muito baixas temperaturas. 
 
 A elevada fluidez reduz o atrito e contribui ativamente para a economia de combustível 

com a redução simultânea das emissões de dióxido de carbono (CO2). 
 
 O produto não é recomendado para todo o tipo de veículos. Por favor observe as 

recomendações do fabricante ao selecionar o lubrificante. 

 
 
ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS E APROVAÇÕES 
 
 ACEA A5/B5-04 
 VW 503 00, 506 00, 506 01  
 


