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eni i-Sint FE 5W-30 é um óleo motor de tecnologia sintética com características “mid SAPS” 
desenvolvido para veículos de última geração. O produto evita a acumulação de depósitos 
nos filtros de partículas diesel; além disso, tem melhor economia de combustível em 
comparação com outros produtos do mesmo grau SAE.  

CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 

Grau SAE 5W-30 
Densidade a 15 °C kg/m³ 849 
Viscosidade a 100 °C mm²/s 10 
Viscosidade a 40 °C mm²/s 56 
Viscosidade a -30 °C mPa·s 6100 
Índice de Viscosidade - 163 
Ponto de Inflamação  °C 210 
Ponto de Fluidez °C -42 

PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 

 Ótimas propriedades no arranque a frio

 Excelente proteção ao desgaste

 Baixo consumo de óleo

 Excelente economia de combustível e redução das emissões de CO2

 Elevada compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento dos gases de escape,
cumprindo com os requisitos fixados por alguns fabricantes

ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS 

 ACEA C2
 API SN

ESPECIFICAÇÕES OEM 

 Fiat 9.55535 S1 meets




