- eni i-Sea Watercraft 2T
% Ficha de dados de segurancga

Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

@n" Data da revisdo: Versdo: 1.0

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Tipo de produto : Mistura

Nome comercial 1 eni i-Sea Watercraft 2T

NUmero de indice : N/A

n® CE : N/A

n° CAS : N/A

N© de registo REACH : N/A

Cddigo produto 1 7404

Férmula bruta : 0023-2013

Grupo de produtos : Produto comercial

1.2, Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas

1.2.1. Utilizagoes identificadas relevantes
Destinado ao publico em geral
Categoria de uso principal : Utilizagdo industrial,Uso profissional,Uso do consumidor

Especificacdo do uso : Utilizagdo dispersa generalizada
profissional/industrial

Utilizagcdo da substancia ou mistura : Lubrificante para motores a dois tempos

N&o utilizar o produto em circunstancias ndo recomendadas pelo fabricante. Nesse
caso, o utilizador pudera ser exposto a riscos imprevisiveis.

Fungdo ou categoria do uso : Lubrificantes e aditivos

1.2.2. Usos desaconselhados

N&o existe informacdo adicional disponivel

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

ENI S.p.A.

P.le E. Mattei 1 - 00144 ROMA Italy
Tel (+39) 06 59821

www.eni.com

Contacto:

Refining & Marketing and Chemicals

Via Laurentina 449 00142 ROMA Italy

Tel (+39) 06 59881 Fax (+39) 06 59885700

Pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranga (Reg. CE N.° 1907/2006): SDSInfo@eni.com
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Cédigo produto: 7404

eni i-Sea Watercraft 2T

Ficha de dados de seguranca Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010
Versdo: 1.0

1.4. Numero de telefone de emergéncia
Numero de emergéncia : CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN)

Centro de informagdo antivenenos, Lisboa (24h) (PT)
808 250 143 (Portugal)
(Fonte: ONU-OMS)

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura
Classificagdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [EU-GHS / CLP]
Nao classificado

Classificagcdao de acordo com a directiva 67/548/CEE ou 1999/45CE

R66
R52/53

Texto completo das frases R, ver secgdo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide
humana e para o ambiente

Nada para reportar, de acordo com os actuais regulamentos da UE.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]

Outros:

Recomendacdes gerais : "Usar luvas adequadas quando manusear o produto. Entregar o produto usado /
sobras de produto e embalagem para um ponto de coleta de residuos. Proteger o
meio ambiente ".

2.3. Outros perigos (ndo relevantes para a classificacao)

Fisico / quimicos 1 Produto combustivel, ndo classificado como inflamavel. Apenas quando exposto a
temperaturas mais elevadas que a temperatura média normal do ambiente,
podendo originar misturas de vapores inflamaveis.

Saude : Qualquer material, em caso de acidente que envolva circuitos comprimidos ou
semelhante, podem entrar em contato com a pele, mesmo ndo sendo visivel a olho
nu. Nestes casos, a vitima deve ser transportada para um hospital de imediato
para receber tratamento médico especializado.,Nao espere que surjam sintomas

Meio Ambiente : Nenhum.

Contaminantes : Nos casos excepcionais (como armazenamento prolongado nos tanques

contaminados com agua, e na presenca de coldnias do micrébios anaerdbicos
sulfato-reductores), o produto pode ser submetido a uma degradacao e
desenvolver uma pequena quantidade dos compostos de enxofre, incluindo
H2S.,Consultar a Secgdo 16.

(contaminantes do ar ou outras
substancias)

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII.

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios vPvB do regulamento REACH, Anexo XIII.
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eni i-Sea Watercraft 2T Codigo produto: 7404

Ficha de dados de seguranca Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010
Versdo: 1.0

SECCAO 3: Composicdo/informacdo sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel

3.2. Mistura

Composigao/informagao sobre os : Oleo mineral de base, extremamente refinado
componentes Oleo sintético base

Destilados de petréleo

Aditivos

Todos os dleos lubrificantes contidos neste produto contém menos de 3 % p de
DMSO extrato (IP 346/92) (Nota L - Dir. 94/69/CE - Reg (CE) 1272/2008)

Ingredientes e/ou com limites de . Consultar a tabela
exposicao profissional pertinentes

Nome Identificador do produto % Classificagao de acordo
com a directiva
67/548/CEE

Oleo mineral de base, extremamente refinado 60 - 74,99 Nao classificado

(Componente)

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos (n° CAS) N/A 20 -24,9 Xn; R65

ciclicos <2% dos aromaticos (n° CE) 926-141-6 R66

(Componente) (NUmero de indice) N/A

(N° REACH) 01-2119456620-43
Phenol, butenylated, aminated (n° CAS) N/A 5-9,99 N; R51/53
(Aditivo) (n° CE) Polymer

(NUmero de indice) N/A

(N° REACH) N/A

Alquil imidazolina (n° CE) n.d. 0,5-1,49 Nao classificado

(Aditivo) (N° REACH) N/D

Bis(nonylphenyl)amine (n° CAS) 36878-20-3 0,05 - 0,249 R53

(Aditivo) (n° CE) 253-249-4

(NUmero de indice) N/A
(N° REACH) 01-2119488911-28

Nome Identificador do produto % Classificagdo de acordo
com o regulamento (CE) n°®
1272/2008 [EU-GHS / CLP]

Oleo mineral de base, extremamente refinado 60 - 74,99 Nao classificado

(Componente)

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos (n° CAS) N/A 20 - 24,9 Asp. Tox. 1, H304

ciclicos <2% dos aromaticos (n° CE) 926-141-6

(Componente) (Numero de indice) N/A

(N° REACH) 01-2119456620-43
Phenol, butenylated, aminated (n° CAS) N/A 5-9,99 Nao classificado
(Aditivo) (n° CE) Polymer

(NUmero de indice) N/A

(N° REACH) N/A
Alquil imidazolina (n° CE) n.d. 0,5-1,49 Eye Irrit. 2, H319
(Aditivo) (N° REACH) N/D
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eni i-Sea Watercraft 2T

Ficha de dados de seguranca
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

Cédigo produto: 7404

Data da revisdo:

(Aditivo)

Versdo: 1.0
Nome Identificador do produto % Classificagdo de acordo
com o regulamento (CE) n°
1272/2008 [EU-GHS / CLP]
Bis(nonylphenyl)amine (n° CAS) 36878-20-3 0,05 - 0,249 | Aquatic Chronic 4, H413

(n° CE) 253-249-4
(NUmero de indice) N/A
(N° REACH) 01-2119488911-28

Texto integral das frases R-, H- e EUH: ver a secgao 16

SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1.

Medidas gerais de primeiros socorros

Medidas de primeiros socorros em caso de
inalacao

Primeiros socorros em caso de contacto
com a pele

Medidas de primeiros socorros em caso de
contacto com os olhos

Medidas de primeiros socorros em caso de
ingestdo

4.2.

Sintomas/lesGes em caso de inalagdo

Sintomas/lesdes em caso de contacto com
a pele

Sintomas/lesdes em caso de contacto com
os olhos

Sintomas/lesdes em caso de ingestao

Sintomas/lesdes apds administragdo
intravenosa

4.3.

Descricao das medidas de primeiros socorros

: Em caso de vomito espontaneo, transportar a vitima para um hospital, para

diagnosticarem se ocorreu inalagao do produto diretamente nos pulmoes.

: Em caso de disturbios provocados por inalagdo de vapores ou névoas, retirar de

imediato a vitima exposta e coloca-la em repouso; se necessario, pedir assisténcia
médica. Ver igualmente o ponto 4.3.

: Remover roupas e calcado contaminados e lavar a pele com sabéo e agua

abundante. Se a inflamacdo ou a irritagdo persistirem, consultar um médico.

: Lavar os olhos abundantemente durante pelo menos 15 minutos e manter as

palpebras bem abertas. Se a irritagdo persistir, consultar um médico.

: N&o induzir o vomito evitando a inalagdo do produto diretamente nos pulmdes. Se

a vitima estiver consciente, enxaguar a boca com agua sem engolir, pedir
assisténcia médica ou deslocar-se a um hospital. Em caso de inconsciéncia, colocar
a vitima na posicdo de recuperacdo e pedir de imediato assisténcia médica. Em
caso de vomito espontdneo, manter a cabega baixa, de modo evitar o risco de
inalacdo diretamente nos pulmd&es. Ndo administrar via oral qualquer substéncia a
um individuo inconsciente.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

: Este produto apresenta uma pressdo de vapor baixa e, em condi¢Ges normais a

temperatura ambiente a concentragdo no ar é irrelevante. Uma concentragdo
significante pode ser desenvolvida apenas se o produto for utilizado em altas
temperaturas, ou em caso de névoas ou vapores. Nestes casos, a sobrexposigéo a
vapores pode causar irritacdo nas vias respiratdrias, nauseas e vertigens.

: O contato cuténeo prolongado e repetido pode causar irritagdo e dermatite.

: Em contato com os olhos pode causar uma ligeira irritagdo.

: A ingestdo acidental de pequenas quantidades do produto pode causar irritagao,

nauseas e disturbios gastricos. Tendo em conta o sabor do produto, a ingestdo em
grandes quantidades é pouco provavel.

: Nenhuma informacdo disponivel.

Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Caso exista alguma suspeita de inalagdo de H2S (sulfureto de hidrogénio): A vitima devera ser imediatamente transportada para
o hospital. Efetuar imediatamente a respiragdo artificial caso tenha parado de respirar. Se necessario, administrar oxigénio.
Procurar assisténcia médica em todos os casos de queimaduras graves.
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Cédigo produto: 7404

eni i-Sea Watercraft 2T

Ficha de dados de seguranca Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010
Versdo: 1.0

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

Sotlo Meios de extingao

Meios adequados de extingao : Pequenos fogos: didxido de carbono, produtos quimicos secos, espuma, areia ou
terra. Grandes fogos: espuma ou nebulizadores de dgua. Estes meios devem ser
usados somente por pessoal qualificado . Outros gases de extingdo (de acordo com
o regulamento).

Agentes extintores inadequados : Evitar o uso direto de jatos de agua uma vez que podem projetar e dispersar o
fogo.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Produto combustivel, ndo classificado como inflamavel. Apenas quando exposto a
temperaturas mais elevadas que a temperatura média normal do ambiente,
podendo originar misturas de vapores inflamaveis.

Perigo de explosdo : Em caso de fugas nos circuitos pressurizados, os jatos podem dar origem a névoas.
Ter em consideragdao que nestes casos, o limite mais baixo de inflamagdo ronda os
45 g/m3 de ar.

Produtos de combustao : A combustdo incompleta é suscetivel de originar uma mistura complexa de
particulas aéreas liquidas e solidas em suspensdo no ar, bem como gases,
incluindo mondxido de carbono, NOx, H2S e SOx (gases nocivos /
toxicos).,Compostos do oxigénio (aldeidos, etc.),CaOx,Zn0Ox,POX.

5.3. Recomendacoes para o pessoal de combate a incéndios

Instrugdes para extingdo de incéndio : Neutralizar a origem da fuga do produto, se possivel. Se possivel, manter
recipientes e cilindros fora da zona de perigo. Produto derramado que ndo é
queimado deve ser coberto com areia ou espuma. Use jatos de dgua para arrefecer
as superficies e os recipientes expostos as chamas. Se o incéndio ndo for
controlado, evacuar a area.

Equipamento especial de protegdo para : Roupa de protecdo adequada para os bombeiros (Ver também a secgdo 8). Aparelho

bombeiros: respiratério autbnomo.

Outras informagdes : Em caso de incéndio, ndo descarregar os residuos do produto ou escoar em agua:

Recolher separadamente com um tratamento apropriado.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucgoes individuais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia

Procedimentos gerais : Em seguranca, deter a origem de qualquer fuga. Em seguranga, eliminar todas as
fontes de ignicdo (por exemplo, electricidade, faiscas, fogos, chamas). Evitar
vapores acidentais em superficies quentes ou em contatos elétricos. Evitar o
contato direto com material toxico libertado.

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia
Equipamento de protecgdo : Consultar a Secgdo 8.

Planos de emergéncia : Em caso de perigo alertar de imediato todos os trabalhadores e manté-los fora do
alcance do derrame, principalmente os que ndo estiveram envolvidos. Excepto no
caso de pequenos derrames, a viabilidade de quaisquer acgdes devera ser sempre
avaliada e aconselhada, se possivel, por uma pessoa competente, formada e
responsavel pela gestdo da emergéncia.
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eni i-Sea Watercraft 2T

Ficha de dados de seguranca
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

Cédigo produto: 7404

Data da revisdo:

Versdo: 1.0

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecgao

Planos de emergéncia

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Pequenos derrames: as roupas de trabalho anti-estaticas sdo habitualmente
adequadas. Grandes derrames: fato completo de material anti-estatico, resistente
a quimicos. Se necessario, resistente ao calor e pode ser isolado. Luvas de trabalho
que proporcionem uma resisténcia quimica adequada, especificamente a
hidrocarbonetos aromaticos. As luvas feitas de PVA ndo sdo resistentes a agua e
ndo sdo adequadas em caso de emergéncia. Caso o contacto com o produto quente
decorra ou esteja previsto, as luvas deverdo ser resistentes ao calor e
termicamente isoladas. Botas ou sapatos de seguranga anti-derrapantes e anti-
estaticos, resistentes a produtos quimicos com, se necessario, também com
isolamento e resisténcia ao calor. Capacete de trabalho. Oculos de proteccdo e/ou
proteccdo da face, caso se preveja contacto com os olhos. Protecgdo respiratoria:
Um respirador de meia face ou face completa com filtro(s) para vapores organicos
(e quando aplicavel para H2S). Um aparelho de respiragdo autonomo (SCBA)
podera ser utilizado de acordo com a dimensdo do derrame e nivel previsivel de
exposicao. Caso a situagdo ndo possa ser completamente avaliada, ou se houver
uma deficiéncia de oxigénio, sé deverdo ser utilizados SCBAs.

Notificar as autoridades locais de acordo com regulamentos estipulados.

N&o acumular o produto em espacos fechados ou subterraneos. Ndo descarregar em esgotos, cursos de agua ou outros que
contaminem o meio ambiente. Em caso de contaminagdo do meio ambiente (solo, subsolo, aguas superficiais ou subterraneas),
remover a area contaminada imediatamente e, em qualquer caso, proceder ao cuidado dos compartimentos associados de
acordo com os regulamentos locais. O local devera ter um plano de emergéncia caso ocorra derrame para garantir que existem
medidas adequadas para minimizar o impacto de eventuais episddios.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para contengdo

Outras informagoes

6.4. Remissdao para outras secgoes

Ver capitulo 16.

: Solo. De acordo com o regulamento local neutralizar o liquido derramado com

areia, terra ou outros absorventes apropriados (ndo-inflamaveis); recuperar o
liquido livre e materiais de desperdicio em recipientes impermeaveis e dleo-
resistentes apropriados e limpar a drea contaminada. Caso seja possivel, de modo
a limitar o risco de incéndio, os grandes derrames podem ser cuidadosamente
cobertos com espuma. Nao utilizar jactos directos. Garantir uma ventilagdo
adequada no interior dos edificios ou espacos fechados. Agua: No caso de
pequenos derrames em aguas fechadas, manter o produto dentro de barreiras
flutuantes ou outro equipamento. Se possivel, os grandes derrames em aguas
abertas deverdo ser mantidos com barreiras flutuantes ou outros mecanismos
adequados. Recolher o produto recuperado e outros materiais em tanques ou
recipientes adequados para recuperacdo ou eliminagdo segura. Destruicdo
conforme as prescrigbes locais aplicaveis. Ndo utilizar solventes nem dispersantes
salvo recomendacdo especializada e caso seja requerido, sob a aprovacado das
autoridades locais.

: As medidas recomendadas baseiam-se nos cenarios de derrames mais provaveis

para este material; no entanto, as condicdes locais (vento, temperatura do
ar/agua, velocidade e direcgdo da corrente/onda) poderdo influenciar
significativamente a escolha das acgdes adequadas. Os regulamentos locais
também poderdo prescrever ou limitar as agées a tomar. Por esta razdo, os
profissionais locais deverdo ser consultados sempre que necessario.
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eni i-Sea Watercraft 2T Codigo produto: 7404

Ficha de dados de seguranga Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

Versdo: 1.0

SEC(;O 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro

Precaugdes para um manuseamento : Assegurar que todos os regulamentos relacionados com instalagdes de

seguro armazenamento e manuseamento de produtos inflamaveis sdo cumpridos. Nao
utilizar ar comprimido para operagdes de enchimento, descarga ou manuseamento.
Manter afastado de calor/faiscas/chamas/superficies quentes. Apenas utilizar e
armazenar em exteriores ou espagos bem-ventilados. Durante as operagdes de
transferéncia e de mistura, assegurar que todo o equipamento é corretamente
colocado no solo. Evitar o desenvolvimento de cargas elétricas. Os recipientes
vazios podem conter residuos de produto combustivel. N&o cortar, soldar, perfurar
ou queimar recipientes ou contentores vazios, a menos que sejam corretamente
limpos. Antes da entrada em tanques de armazenagem e iniciar qualquer operagao
numa area confinada, deve ser realizada uma limpeza adequada, verificar a
inflamabilidade e o nivel de oxigénio da atmosfera interior, assim como a presenga
de compostos de enxofre. Ver igualmente a segao 16.

Temperatura de manipulagdo : 0-65¢°C
Medidas de higiéne . Evitar o contacto com a pele e os olhos. Ndo respirar os vapores/gases/fumos. Nao
ingerir. Nao fumar. Ndao comer ou beber durante a utilizagdo. Nao limpar as maos

com 0s panos sujos ou impregnados de 6leo. Nao reutilizar a roupa se ainda
estiver contaminada. Manter afastado de alimentos e bebidas.

7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condicdes de armazenamento : Manter em local seco e ventilado. Manter afastado de chamas, superficies quentes
e fontes de ignigao. Nao fumar.

Produtos incompativeis : Manter longe de oxidantes fortes.

Temperatura de armazenagem :0-55¢°C

Local de armazenamento : A disposicdo da area de armazenamento, o design dos tanques, o equipamento e

os procedimentos operacionais devem cumprir toda a legislagdo Europeia, nacional
ou local. As instalagdes de armazenamento deverdo possuir barreiras de retengao
adequadas para prevenir a poluicdo da agua e do solo em caso de fugas ou
derrames. A limpeza, a inspeccdo e a manutengao das estrutura interna dos
tanques de armazenamento sé devera ser feita por individuos devidamente
equipados e qualificados conforme definido pelos regulamentos nacionais, locais ou
da empresa.

Embalagens e recipientes: : Caso o produto seja fornecido em recipientes: Manter os recipientes bem fechados
e devidamente etiquetados. Guardar apenas no recipiente original ou hum
recipiente adequado a este tipo de produto.

Materiais de embalagem : Para recipientes, ou revestimentos de recipientes, utilizar materiais comprovados
na utilizacdo deste produto. Materiais recomendados para recipientes, ou
revestimentos de recipientes: aco macio ou aco inoxidavel. Alguns materiais
sintéticos podem ndo ser adequados para recipientes ou revestimentos de
recipientes, dependendo das caracteristicas do material e da utilizagdo pretendida.
A compatibilidade devera ser comprovada junto do fabricante.

7.3. Utilizacoes finais especificas

Nenhuma informagédo disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/proteccio individual

8.1. Parametros de controlo
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eni i-Sea Watercraft 2T

Ficha de dados de segu

ranga

Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

Cédigo produto: 7404

Data da revisdo:

Versdo: 1.0

Oleo mineral de base, extremamente refinado

Austria MAK (mg/m3) 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Bélgica Valor limite (mg/m3) 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,

extremamente refinado, DMSO <3% m/m)

Italia - Portugal - USA
ACGIH

ACGIH TLV®-TWA (mg/m3)

5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)

Italia - Portugal - USA
ACGIH

ACGIH TLV®-STEL (mg/m3)

10 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)

USA NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
USA NIOSH NIOSH REL (STEL) (mg/m3) 10 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
USA OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Espanha VLA-ED (mg/m3) 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Espanha VLA-EC (mg/m3) 10 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Holanda MAC TGG 8h (mg/m3) 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Reino Unido WEL TWA (mg/m3) 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Reino Unido WEL STEL (mg/m3) 10 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Dinamarca Graenseveerdi (langvarig) (mg/m3) 1 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Dinamarca Graenseveerdi (kortvarig) (mg/ms3) 2 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Hungria AK-érték 5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Suécia Nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 1 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)
Suécia Kortidsvarde (KTV) (mg/m3) 3 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,

extremamente refinado, DMSO <3% m/m)

Canada (Quebec)

VECD (mg/m3)

10 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)

Canada (Quebec)

VEMP (mg/m3)

5 mg/m3 (Névoas de oleo mineral de base,
extremamente refinado, DMSO <3% m/m)

Hidrocarbonetos, C11-C

14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

Alemanha

TRGS 900 Valor limite de exposigao profissional
(mg/m3)

600 mg/m3 (Hydrocarbon mixtures (RCP)
aliphatic hydrocarbons C9-C15)

Alemanha

TRGS 900 Limite maximo (mg/m3)

1200 mg/m3 (Hydrocarbon mixtures (RCP)
aliphatic hydrocarbons C9-C15)

Italia - Portugal - USA
ACGIH

ACGIH TLV®-TWA (mg/m3)

Nenhum ser comunicadas.

Italia OEL TWA (mg/m3) 600 mg/m3 (Ref.: Hydrocarbon mixtures (RCP)
aliphatic hydrocarbons C9-C15, Alemanha, AGS

2011)
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Oleo mineral de base, extremamente refinado

Italia OEL STEL (mg/m3)

1200 mg/m3 (Ref.: Hydrocarbon mixtures
(RCP) aliphatic hydrocarbons C9-C15,
Germany, AGS 2011)

Oleo mineral de base, extremamente refinado

DNEL / DMEL (Trabalhadores)

A longo prazo - efeitos sistémicos,
inalagao

= 5,4 mg/m3/day (DNEL, Névoas de oleo mineral de base, extremamente
refinado, DMSO <3% m/m)

DNEL / DMEL (Populagdao em Geral)

A longo prazo - efeitos locais, inalagdo

= 1,2 mg/m3/day (DNEL, Névoas de oleo mineral de base, extremamente
refinado, DMSO <3% m/m)

Métodos de monitoramento.

Outras indicagoes.

8.2. Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados

Equipamento de protecdo pessoal (para
uso industrial ou profissional)

Proteccao das maos

Proteccao ocular

: Os procedimentos de monitorizagdo deverdo ser definidos de acordo com as

indicagdes definidas pelas autoridades nacionais ou pelos contratos de
trabalho.,Consultar a legislagdo sempre que pertinente e em qualquer caso para
uma adequada conduta de higiene no trabalho.

: Nota: O Nivel Derivado de Exposicdo sem Efeitos (DNEL) € um valor de

seguranga estimado da exposicao obtido apartir de dados de toxicidade, de
acordo com orientacdes especificas pertencentes ao regulamento REACH
europeu. Para uma mesma substancia quimica, o DNEL pode ser diferente do
Limite de Exposigao Ocupacional (LEO). Os LEO podem ser recomendados por
uma empresa individual, um organismo regulamentar governamental ou uma
organizagao de especialistas, como o Scientific Committee for Occupational
Exposure Limits (SCOEL) ou a American Conference of Governmental Industrial
Hygienists (ACGIH). Os LEO sdo considerados niveis de exposicdo segura para
um trabalhador tipico num ambiente ocupacional, para um turno de trabalho de 8
horas, uma semana laboral de 40 horas, como sendo uma média ponderada no
tempo (TWA) ou um limite de exposicdo de curta duracao (STEL) de 15 minutos.
Embora sendo também considerados protectores para a salude, os LEO sdo
obtidos por um processo diferente do utilizado pelo REACH.

: Antes da entrada em tanques de armazenagem e iniciar qualquer operagdo numa

area confinada, deve ser realizada uma limpeza adequada, verificar a
inflamabilidade e o nivel de oxigénio da atmosfera interior, assim como a presenca
de compostos de enxofre. Ver igualmente a segao 16.

: Proteccdo do rosto. Luvas. Roupa de proteccdo. Oculos de seguranca. Sapatas ou

botas de seguranga. Mascara contra poeiras/aerossol.

@00

: De modo a evitar o contacto com a pele, utilizar luvas resistentes a

hidrocarbonetos, forradas com feltro. Materiais que sdo presumivelmente
adequados: nitrilo (NBR) ou PVC com um indice da protecdo = 5 (tempo da
permeacdo = 240 minutos). Utilizar luvas respeitando todas as condigdes
recomendadas pelo fabricante. Substituir as luvas imediatamente no caso de
cortes, furos ou outros sinais de danos ou degradacdo. Se necessario, consultar a
norma EN 374.

: Para proteger os olhos utilizar 6culos de protecdo de seguranca ou outros meios

(protetor facial). Caso necessario, rever as normas nacionais ou a norma EN 166.
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Data da revisdo:

Versdo: 1.0

Protecgao do corpo e da pele

Proteccao respiratéria

Protecdo de riscos térmicos

Limite e controlo da exposigao no
ambiente

Controlo do limite de exposicao do
consumidor

8.3. Medidas da higiene

Medidas gerais de protecdo e higiene

: MacacOes com mangas compridas. Quando necessario, utilizar como referéncia as

normas EN 340, para a definicdo das caracteristicas e do desempenho de acordo
com a avaliagdo de risco da area. Botas ou sapatos de seguranga anti-derrapantes
e anti-estaticos, resistentes aos produtos quimicos.

: Independentemente de outras medidas (modificagdes técnicas, procedimentos

operacionais e outros meios para limitar uma exposicao prejudicial dos
trabalhadores), o equipamento de protecdo deve ser utilizado, sempre que
necessario. Espagos abertos ou ventilados: na presenga de névoas de 6leo ou no
manuseamento do produto em condigles extremas, utilizar mascaras de gas
completas ou meia-face com um filtro para névoas/aerossoles. Em contato com
uma significativa exposicdo de vapores, em temperaturas elevadas, utilizar
mascaras de gas completas ou de meia-face com um filtro para vapores de
hidrocarbonetos. (EN 136/140/145). Areas fechadas ou de dificil acesso (exemplo:
interior de tanques): recorrer a medidas de protecdo das vias respiratdrias
(mascaras ou aparelhos de respiragdo autonomos), estas devem ser garantidas de
acordo com a actividade especifica, assim como o nivel e duragdo da exposicdo
prevista. (EN 136/140/145).

: Nenhuma, em condigdes normais de uso.

: Ndo despejar o produto no meio ambiente. Evitar a descarga de substéancias ndo

dissolvidas nas aguas residuais no local ou recuperar a partir das mesmas. Nao
aplicar lamas residuais industriais nos solos naturais. As lamas residuais devem ser
incineradas, contidas ou regeneradas. A disposicao da area de armazenamento e o
design dos tanques devem ser criados por forma a evitar a poluigdo do solo e da
agua em caso de vazamentos ou derrames.

: N&o sdo necessarias medidas especiais, se for manuseado a temperatura

ambiente.

: Evitar o contato com a pele e os olhos.,Evitar a inalagdo de vapores ou névoas,Ndo

limpar as mdos com panos sujos ou impregnados de 6leo,Ndo manter panos sujos
nos bolsos,Ndo beber, comer ou fumar com as maos ainda sujas.,Lavar as maos
com agua e sabdo neutro, ndo usar solventes ou outros produtos irritantes que
tenham um efeito desidratante para a pele,Nao reutilizar a roupa se ainda estiver
contaminada.

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Forma : Liquido

Aparéncia : Liquido, brilhante e limpido.
M.M. : Ndo aplicavel para as misturas
Cor : Castanho amarelado.

Cheiro : Ligeiro odor a petroleo.

Umbral olfactivo
pH

Velocidade de evaporagdo (acetato de
butilo=1)

: N&o estdo disponiveis dados sobre a preparagdo/mistura.
: N&o aplicavel

: Insignificante.
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Ponto de fusdo

Ponto de solidificagdo

Ponto de ebuligao

Ponto de inflamagdo

Temperatura de combustdo esponténea
Temperatura de decomposicdo
Inflamabilidade (sdlido, gas)

Pressdo de vapor

Densidade relativa de vapor a 20 °C
Densidade relativa

Densidade
Solubilidade

Log Pow

Log Kow

Viscosidade, cinematico/a
Viscosidade, dinamico/a
Propriedades explosivas
Propriedades comburentes

Limites de explosao

9.2.
Teor de COV

Outras informacgoes

: Pour point £ -24 °C (ASTM D 97)
: Ndo existem dados disponiveis

: = 200 °C (ASTM D 1160)

: =90 °C (ASTM D 93)

: = 300 °C (DIN 51794)

: Ndo existem dados disponiveis

: Ndo existem dados disponiveis

: ca 0,02 kPa (20 °C, EN 13016)

: Ndo existem dados disponiveis

: Ndo existem dados disponiveis

: < 885 kg/m3 (15 °C) (ASTM D 4052)

: Agua: N&o miscivel e insoltvel

: N&do aplicavel para as misturas

: Ndo existem dados disponiveis

: 44 mm2/s (40 °C) (ASTM D 445)
: Ndo existem dados disponiveis

: Nenhum.

: Nenhum.

: LEL = 45 g/m3 (Aerosol)

: =0% (EU, CH)

Os dados acima indicados correspondem a valores tipicos, ndo constituindo uma especificagéo.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

Esta mistura ndo representa nenhum perigo adicional para a reactividade, excepto nos paragrafos abaixo indicados.

10.2. Estabilidade quimica

Produto estavel, de acordo, com suas propriedades intrinsecas (em condigdes normais de manipulacdo e do armazenamemto).
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10.3. Possibilidade de reaccoes perigosas

Nenhuma (em condigSes normais de manipulagdo e de armazenamemto). O contacto com oxidantes fortes (perdxidos, cromatos,
etc.) pode provocar incéndio. Uma mistura com nitratos ou outros oxidantes fortes (por ex. cloretos, percloratos, oxigénio
liquido) pode criar uma massa explosiva. A sensibilidade ao calor, friccdo ou choque ndo pode ser avaliada antenpadamente.

10.4. Condigoes a evitar

Manter afastado de oxidantes fortes. Manter afastado de chamas, superficies quentes e fontes de ignicdo. Evitar a acumulagao
de cargas electroestaticas.

10.5. Materiais incompativeis

Oxidante fortes.

10.6. Produtos de decomposicdao perigosos

Nos casos excecionais (isto é armazenamento prolongado em tanques contaminados com agua, e na presenca de coldnias de
micrébios anaerdbicos sulfato-redutores), o produto pode sofrer uma degradacgdo e desenvolver uma pequena quantidade de
compostos de enxofre, incluindo H2S. Ver "Outras informagdes' na segdo 16.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda : Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao
sao cumpridos)

(De acordo com a composicao)

eni i-Sea Watercraft 2T (N/A)
DL50 oral rato > 2000 mg/kg de peso corporal (Dados calculados).

DL50 rato cuténeo > 2000 mg/kg de peso corporal (Dados calculados).
5 mg/l/4h (Dados calculados).

v

CL50 inalagdo rato (mg/l)

Oleo mineral de base, extremamente refinado

DL50 oral rato > 5000 mg/kg de peso corporal (OECD 401)
DL50 rato cutaneo > 5000 mg/kg de peso corporal (OECD 402)
CL50 inalagdo rato (mg/l) > 5 mg/I/4h (OECD 403)

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

DL50 oral rato 5000 mg/kg de peso corporal (OECD 401; ExxonMobil, 1989)

\

DL50 rato cuténeo > 2000 mg/kg de peso corporal (OECD 402; CEPSA Quimica, 1989)

CL50 inalagao rato (mg/l) > 5 mg/l/4h (OECD 403) (Read across: C11-C13, < 2% arom; ExxonMobil,
2005)

Corrosdo/irritagdo cuténea : Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo

sdo cumpridos)
(De acordo com a composicao)
pH: N&o aplicavel
LesOes oculares graves/irritagao ocular 1 Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo
sdo cumpridos)

(De acordo com a composicado)

pH: Nao aplicavel
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Oleo mineral de base, extremamente refinado

Sensibilizagdo respiratoria ou cutanea

Mutagenecidade em células germinativas

Carcinogenicidade

: Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo

sdo cumpridos)

(De acordo com a composicdo)
Este produto ndo contém quantidades significativas de substancias classificadas
como sensibilizantes (em qualquer caso < 0,1 % peso)

: Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo

sdo cumpridos)

(De acordo com a composicdo)
Este produto ndo contém quantidades significativas de substancias classificadas
como mutagénicas pela UE (em qualquer caso < 0,1% de peso)

1 Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo

sdo cumpridos)

(De acordo com a composicado)

Nenhuns dos componentes deste produto sdo classificados como o cancerigenos
pelo NTP, CIIC, OSHA, UE ou outros.

Todos os dleos lubrificantes contidos neste produto contém menos de 3 % p de
DMSO extrato (IP 346/92) (Nota L - Dir. 94/69/CE - Reg (CE) 1272/2008)

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

NOAEL (crénica,oral,animal/masculino,2
anos)

= 0,138 mg/litro/6h/dia (NOAEC - OECD 453) (Read across: Stoddard solvent;
NTP, 2004)

NOAEL (crénica,oral,animal/feminino,2
anos)

> 2,2 mg/litro/6h/dia (NOAEC - OECD 453) (Read across: Stoddard solvent; NTP,
2004)

Toxicidade reprodutiva

Toxicidade para érgdos-alvo especificos
(STOT) - exposicdo Unica

Toxicidade para érgdos-alvo especificos
(STOT) - exposicao repetida

1 Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo

sdo cumpridos)

(De acordo com a composicado)

Este produto ndo contém quantidades significativas de substancias classificadas
como Todxicas para a Reprodugdo pela Unido Europeia (em qualquer caso < 0,1%
de peso).

: Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao

sdo cumpridos)

(De acordo com a composicado)

: Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo

sdo cumpridos)

(De acordo com a composicado)

Oleo mineral de base, extremamente refinado

LOAEL (oral,rato,90 dias)

= 125 mg/kg de peso corporal/dia (OECD TG 408)

Perigo de aspiracao

Potenciais efeitos adversos no ser humano
e sintomas possiveis

Outras informagdes

1 Nao classificado (Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo

sdo cumpridos)
Viscosidade, cinematico/a: > 20,5 mm2/s (40 °C) (ASTM D 445)

: O contato cuténeo prolongado e repetido pode causar irritagdo e dermatite. Em

contato com os olhos pode causar irritagao ligeira.

: Nenhum.
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SECCAO 12: Informacdo ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral : De acordo com os componentes e, através da comparagdo com outros produtos do
mesmo tipo e composigdo, estima-se que este produto contenha uma toxicidade
para organismos aquaticos > 100 mg/I, ndo sendo considerado perigoso ao meio
ambiente. Se o produto for libertado para o meio ambiente sem supervisdo pode
causar uma contaminagao nos compartimentos ambientais (ar). Manusear de
acordo com as praticas de higiene e seguranca no trabalho, evitando a libertacao
de poluigdo no meio ambiente.

Ecologia - ar : Este produto tem uma baixa pressdo de vapor, a temperatura ambiental a
concentragdo no ar € irrelevante. Quando submetido a altas temperaturas, ou em
caso da jactos ou névoas, pode ter proporgdes significativas.

Ecologia - agua : Este produto ndo é soltvel na agua, flutua na agua e forma uma pelicula sobre a
superficie. Os danos aos organismos aquaticos sdo de natureza mecanica
(imobilizagao)

eni i-Sea Watercraft 2T (N/A)

CL50 peixe 1 > 100 mg/I (Dados calculados). Esta avaliagdo é baseada nas caracteristicas reais
dos componentes e sua combinagdo, tendo em conta as informagdes transmitidas
pelos fornecedores.

CE50 Daphnia 1 > 100 mg/I (Dados calculados). Esta avaliagdo é baseada nas caracteristicas reais
dos componentes e sua combinagdo, tendo em conta as informagdes transmitidas
pelos fornecedores.

ErC50 (algas) > 100 mg/I (Dados calculados). Esta avaliacdo é baseada nas caracteristicas reais
dos componentes e sua combinagdo, tendo em conta as informagdes transmitidas
pelos fornecedores.

Oleo mineral de base, extremamente refinado

CL50 peixe 1 > 100 mg/I (LL 50)

CE50 Daphnia 1 > 10000 mg/l WAF, 48 h (OECD 202)

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

CL50 peixe 1 > 1000 mg/I (LL50, 72 h; Oncorhynchus mykiss, OECD 203) (QSAR, CONCAWE
2010)

CE50 Daphnia 1 > 1000 mg/l (EL50, 48 h; OECD 202) (SRC, 1994)

CE50 outros organismos aquaticos 1 > 10000 mg/l (LL50, 48 h; Chaetogammarus marinus, OECD 202) (TNO, 1991)

ErC50 (algas) > 1000 mg/I (EL50, 72 h; Pseudokirchneriella subcapitata, OECD 201) (SRC,
1994)

NOEC (agudo) = 1000 mg/l (NOELR, 72 h; Pseudokirchnerella subcapitata, OECD 201) (SRC,
1994)

NOEC (crénica) = 0,173 mg/l (NOELR, 28 d; Oncorhynchus mykiss) (QSAR, CONCAWE, 2010)

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

CL50 peixe 1 > 1000 mg/I (96h - Cyprinodon variegatus)

CL50 outros organismos aquaticos 1 14 - 38 mg/l (96 h - Crangon crangon)

CL50 peixe 2 > 1000 mg/l (96h - Pimephelas promelas)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

eni i-Sea Watercraft 2T (N/A)

Persisténcia e degradabilidade Os componentes mais importantes do produto devem ser considerados como
"intrinsecamente biodegradaveis", mas ndo "facilmente biodegradaveis", e podem
ser moderadamente persistentes, particularmente em circunstancias anaerdbicas.
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Oleo mineral de base, extremamente refinado

Persisténcia e degradabilidade Os componentes mais importantes do produto devem ser considerados como
"intrinsecamente biodegradaveis", mas ndo "facilmente biodegradaveis", e podem
ser moderadamente persistentes, particularmente em circunstancias anaerdbicas.

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

Persisténcia e degradabilidade Este produto deve ser considerado como "N&@o persistente" no meio ambiente, de
acordo com os critérios do Anexo XIII (# 1.1) do REACH .
Biodegradagao > 69 % 28 d (OECD 301 F) (Shell, 1997)

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

Biodegradagao 1% (28d)

12.3. Potencial de bioacumulagao

eni i-Sea Watercraft 2T (N/A)

Log Pow N&o aplicavel para as misturas

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

Potencial de bioacumulagdo Os métodos de ensaio para este desfecho ndo sdo aplicaveis a substancias UVCB.

Bis(nonylphenyl)amine (36878-20-3)

Log Pow ‘ >7,6

12.4. Mobilidade no solo

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

Ecologia - solo Os métodos de ensaio para este desfecho ndo sdo aplicaveis a substdncias UVCB.

12.5. Resultados da avaliacao PBT e mPmB

eni i-Sea Watercraft 2T (N/A)

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII.

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios vPvB do regulamento REACH, Anexo XIII.

Resultados da avaliacdo PBT-vPvB Os componentes deste preparado ndo preenchem os critérios para a classificacdo
como PBT ou vPvB. Como prudéncia, o produto deve ser considerado como
"persistente" no meio ambiente, de acordo com os critérios do Anexo XIII do
REACH (ponto 1.1)

Oleo mineral de base, extremamente refinado

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII.

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios vPvB do regulamento REACH, Anexo XIII.

Resultados da avaliagdo PBT-vPvB Esta substancia ndo preenche os critérios para a classificagdo como PBT ou vPvB.
Como prudéncia, o produto deve ser considerado como "persistente" no ambiente,
de acordo com os critérios do Anexo XIII do REACH (ponto 1.1)

Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos (N/A)

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do regulamento REACH, Anexo XIII.

Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios vPvB do regulamento REACH, Anexo XIII.

12.6. Outros efeitos adversos
Outros efeitos adversos : Nenhum.

Outras informacoes : Este produto ndo tem nenhuma propriedade especifica para a inibicdo da
actividade bacteriana. Em todo caso, a agua residual que contenha este produto
deve ser tratada com plantas adequadas para essa finalidade especifica.
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SECCAO 13: Consideracoes relativas a eliminacdo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos para o tratamento de residuos : N&o eliminar o produto, novo ou usado, em esgotos, tuneis, lagos ou em cursos de
agua. Entregar a um coletor oficial qualificado.

Recomendacgdes para a eliminagdo das : Nao aplicar lamas residuais industriais nos solos naturais. As lamas residuais

aguas residuais devem ser incineradas, contidas ou regeneradas. Descartar de acordo com as
condigBes de segurancga exigidas pela legislagdo local/nacional.

Recomendagdes para a eliminagao de : Cddigo(s) do Catalogo Europeu de Residuos (Decisdo 2001/118/CE): 13 02 05*

residuos (6leos minerais ndo clorados de motores, transmissoes e lubrificagdo). O cddigo

CER é somente informativo e, tem em consideragdo a composigdo original do
produto, bem como os objetivos pretendidos. O usuario tem a responsabilidade de
escolher o cédigo CER apropriado, de acordo com a utilizagdo, alteragbes e
contaminagoes.

Indicagbes suplementares : Os recipientes vazios poderdo conter residuos de produtos combustiveis. Ndo
cortar, soldar, perfurar ou queimar recipientes ou contentores vazios, a menos que
sejam corretamento limpos.

Ecologia - residuos : O produto ndo contem substéncias halogenadas.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

De acordo com as exigéncias de ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAQ / IATA

14.1. Numero ONU

O produto ndo é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicaveis
14.2. Designacgao oficial de transporte da ONU

Designacao oficial para o transporte : N&o aplicavel

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Risco subsidiario (IMDG) D=
Risco subsidiario (IATA) Do

14.4. Grupo de embalagem
Grupo de embalagem (UN) R

14.5. Perigos para o ambiente

Outras informagdes : Nenhum.

14.6. Precaucgodes especiais para o utilizador

Precaucdes especiais para o transporte : Nenhum.

14.6.1. Transporte por via terrestre

Regul. de transporte (ADR) : N&o sujeito
Regul. de transporte (RID) : Nao sujeito
Estado durante o transporte (ADR-RID) : Liquido

Cddigo de classificagdo D=
Quantidades limitadas (ADR)

14.6.2. transporte maritimo

Regul. de transporte (IMDG) : N&o sujeito
Regul. de transporte (ADNR) : Nao sujeito
Port Regulation Law : N&o aplicavel
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eni i-Sea Watercraft 2T Codigo produto: 7404

Ficha de dados de seguranga Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010
Versdo: 1.0

Quantidades limitadas (IMDG) : Ndo aplicavel
Namero EmS (1) D--
N.°© GSMU T

14.6.3. Transporte aéreo

Regul. de transporte (IATA) : Nao sujeito

Instrugao "cargo" (ICAO) : N&o aplicavel
Instrugdo "passenger" (ICAO) : Ndo aplicavel
Instrugao "passenger" - Quantidades : N&o aplicavel

limitadas (ICAO)

14.7. Transporte a granel em conformidade com o Anexo II da Convencdo MARPOL 73/78 e o Codigo IBC
IBC code : Nenhum.

SECCAO 15: Informacédo sobre regulamentacio

15.1. Regulamentacdo/legislacdao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranga e
ambiente

15.1.1. Directivas da UE
N3o contém substancias com restricdes do anexo XVII
Nenhum ingrediente esta incluido na lista de candidatos REACH (> 0,1 % m/m).

Ndo contém substéancias incluidas no Anexo XIV REACH

Legislagdo da Unido Europeia : Regulamento (CE) n. o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18
de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliagcdo, autorizagdo e restricdo de
substéncias quimicas (REACH). (et sequens).

Regulamento (CE) n. o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de
Dezembro de 2008 relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substéancias
e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o
Regulamento (CE) n.o 1907/2006 (et sequens).

Directivas 89/931/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE (Saude e
seguranga no local de trabalho).

Directiva 98/24/CE (protecgdo da seguranca e da salde dos trabalhadores contra
os riscos ligados a exposigdo a agentes quimicos no trabalho).

Diretiva 92/85/CE (implementagdo de medidas destinadas a promover a melhoria
da seguranca e da saude das trabalhadoras gravidas, puérperas ou lactantes no
trabalho).

Diretivas 96/82/CE, 2003/105/CE e 2012/18/CE (Controlo dos perigos associados a
acidentes graves que envolvem substancias perigosas).

Diretiva 2004/42/CE (limitacdo das emissdes de compostos orgéanicos volateis).
Rotulagem segundo as directivas 67/548/CEE e 1999/45/CE

Teor de COV : =0% (EU, CH)
Cddigo EURAL (CER) : 13 02 05*

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Maladies professionelles (F) : RG 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de
synthése
Classe de perigo para a agua (WGK) (D) : 1 (De acordo com a composicdo)
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Cédigo produto: 7404

eni i-Sea Watercraft 2T

Ficha de dados de seguranga Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

Versdo: 1.0
Observagdo WGK : Classificagdo baseada nos componentes conforme Verwaltungsvorschrift
wassergefahrdender Stoffe (VwVwS)
Classe de armazenamento (LGK) (D) : LGK 12 - Liquidos ndo-inflamaveis em pacotes ndo-inflamaveis
Classe Vbf (D) : N&o aplicavel.
Legislagdo local : Adopcao nacional de diretivas da UE no que respeita a salide e seguranca no local

de trabalho. Leis nacionais na classificacdo e na rotulagem de substéncias e
preparacoes perigosas (adopgdo de Diretivo 67/548/CE e subsequentes adaptagdes
ao progresso técnico - ATP, e de Diretivo 1999/45/CE). Adopgao nacional de
diretivas da UE no que respeita ao controlo dae acidentes graves que envolvam
substancias perigosas (96/82/CE - 2003/105/CE). Leis nacionais sobre a prevengdo
da poluicdo na agua. Leis nacionais aplicaveis na proteccao da saude de
trabalhadoras gravidas (Adopgao nacional de diretivo 92/85/EEC). Adopgao
nacional das diretivas 75/439/CEE e 87/101/CEE a respeito da eliminacdo de d6leos
usados.

15.2. Garantia de seguranga quimica

Foi efectuada uma avaliacdo da seguranca quimica para as substancias seguintes nesta mistura

Oleo mineral de base, extremamente refinado
Hidrocarbonetos, C11-C14, n-alcanos e iso-alcanos ciclicos <2% dos aromaticos

SECCAO 16: Outras informacdes

IndicagGes de mudancgas . Primeira emissdo.

Fontes de dados : Esta folha de dados da seguranca é baseada nas caracteristicas reais dos
componentes e nas suas combinagoes, tendo em consideracdo as informacoes
recomendadas pelos fornecedores.
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eni i-Sea Watercraft 2T Codigo produto: 7404

Ficha de dados de seguranca Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

Versdo: 1.0

Abreviaturas e acronimos : Texto completo com as normas H e R citados nesta Ficha de Dados de Seguranga.
As normas mencionadas sdao meramente informativas, e PODEM NAO corresponder
a classificagdo do produto. N/A = N&o aplicavel.

N/D = N&o disponiveis

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
API = American Petroleum Institute

CSR = Chemical Safety Report

DNEL = Derived No Effect Level

DMEL = Derived Minimum Effect Level

EC50 = Effective Concentration, 50%

EL50 = Effective Loading, 50 %

EPA = Environmental Protection Agency

IC50 = Inhibition Concentration, 50%

LC50 = Lethal Concentration, 50%

LD50 = Lethal Dose, 50%

LL50 = Lethal Loading, 50%

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level

NOEL = No Observed Effects Level

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level

OECD = Organization for Economic Cooperation and Development
PNEC = Predicted No-Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative, Toxic

STOT = Single Target Organ Toxicity

(STOT) RE = (Single Target Organ Toxicity) Repeated exposure
(STOT) SE = (Single Target Organ Toxicity) Single exposure
TLV®TWA = Threshold Limit Value® - Time-Weighted Average
TLV®STEL = Threshold Limit Value® - Short Term Exposure Limit
UVCB = Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products
or Biological materials

vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative

WAF = Water Accommodated Fraction.

Instrugdes de formagao : Providenciar formacdo adequada aos profissionais acerca da atualizagao dos
Equipamentos de Protegdo Individual (EPI), de acordo com a informagao contida
nesta Folha de Dados de Seguranga.

Outras informacgdes : N&o utilizar o produto em circunstancias ndo recomendadas pelo fabricante. Nesse
caso, o utilizador pudera ser exposto a riscos imprevisiveis. Nos casos excepcionais
(como armazenamento prolongado nos tanques contaminados com agua, e na
presenca de coldnias do micrdbios anaerdbicos sulfato-reductores), o produto pode
ser submetido a uma degradacao e desenvolver uma pequena quantidade dos
compostos de enxofre, incluindo H2S. Esta situagdo € especialmente importante
para operagdes que exijam a entrada num espaco fechado e com exposicdo directa
a vapores presentes no tanque. Se houver suspeitas acerca desta situacdo, devera
ser feita uma avaliacdo especifica dos riscos de inalagcdo de sulfureto de hidrogénio
em espacos confinados, que contribua para a determinagdo dos controlos e
medidas de prevencdo adequados as circunstancias locais (p.e. equipamento de
proteccdo individual), assim como os procedimentos de emergéncia apropriados.
Caso exista alguma suspeita de inalagdo de H2S (sulfureto de hidrogénio), os
socorristas deverdo utilizar aparelhos de respiracdo, cinto e corda de seguranca e
seguir os procedimentos de salvamento. O paciente devera ser transportado para
o hospital, ou iniciar imediatamente respiracao artificial caso tenha parado de
respirar. Se for necessario, administrar oxigénio.

Texto integral das frases R-, H- e EUH: estas frases sdo relatados aqui apenas para informagdo, e pode ndo corresponder a classificagdo do
produto.:

| Aquatic Chronic 4 Perigoso para o ambiente aquatico - Aquatic Chronic Categoria 4
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Cédigo produto: 7404

eni i-Sea Watercraft 2T

Ficha de dados de seguranca Data da reviséo:
Conforme Regulamento (CE) N.© 453/2010

Versdo: 1.0

Asp. Tox. 1 Perigo de aspiragdo Categoria 1

Eye Irrit. 2 Danos/irritagdo ocular grave Categoria 2

H304 Pode ser mortal por ingestdo ou inalag@o nas vias respiratérias

H319 Provoca irritagdo ocular grave

H413 Pode provocar efeitos nocivos duradouros nos organismos aquaticos

R51/53 Téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
meio ambiente aquatico

R52/53 Nocivo para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquatico

R53 Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico

R65 Nocivo: pode causar danos nos pulmdes se ingerido

R66 Exposicdo continua pode provocar pele seca ou gretada

N Perigoso para o ambiente

Xn Nocivo.

FDS UE (Anexo II) GERAL

Esta informagdo é baseada no nosso conhecimento atual e tem como objetivo descrever o produto apenas para as finalidades da
salde, da seguranca e das exigéncias ambientais. Ndo deve, consequentemente, ser interpretada como garantia de nenhuma
caracteristica especifica do produto.
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